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Detector magnético de apertura
Modelo: Ajax DoorProtect Plus

Contacto magnético inaldmbrico con sensor de
vibracion e inclinacion

DoorProtect Plus es un detector magnético inalambrico
de apertura de puerta y ventana con sensor de vibracion e
inclinacion.Tiene una entrada para conectar un detector
externo. DoorProtect Plus esta conectado al sistema de
seguridad Ajax a través del protocolo Jeweller, cuya
comunicacion tiene un rango de alcance de hasta 1.200
metros sin obstaculos. Esta disefiado para uso interior. Su
bateria tiene una duracién de hasta 5 afios.

IMPORTANTE: Esta guia rapida del usuario contiene
informacion general sobre el DoorProtect Plus. Antes de
utilizar el dispositivo, le recomendamos que consulte la
guia completa del dispositivo en el sitio web de Ajax:

X,

Al seleccionar la ubicacion de instalacion para DoorProtect
Plus, se debe considerar cualquier obstaculo que impida la
transmision de la sefial via radio.

No instalar el detector:

1. Al aire libre.

2. Cerca de objetos metalicos y espejos que causen la
atenuacion de la sefial radio.

3. Dentro de cualquier instalacion con una temperatura
y humedad més alld de los limites permitidos.

Antes de fijar el detector a la superficie, realizar la prueba de
nivel de intensidad de la sefial en la aplicacion movil Ajax
Security System durante al menos un minuto. Esto servira
para comprobar la calidad de comunicacion entre el detector
y el Hub y asegurara una selecciéon adecuada del lugar de
instalacion del dispositivo.

SELECCION DE LA UBICACION DEL DISPOSITIVO INSTALACION DEL DISPOSITIVO

1. Fijar el panel SmartBracket del detector y del iman
utilizando los tornillos incluidos en la caja del dispositivo
u otros elementos de fijacion igual de fiables.

2. Poner el detector en el panel de fijacién SmartBracket - el
indicador luminoso parpadeara una unica vez
confirmando que el tamper ha sido accionado.

CONEXION Y CONFIGURACION DEL DETECTOR

La conexion y configuracion del detector se realiza a través
de la aplicacion movil Ajax Security System.

Para establecer la conexién entre el detector y el Hub,
deben situarse uno del otro a una distancia cercana y
seguir el procedimiento de afiadido del dispositivo.

No es posible conectarlo a otro sistema de alarma a través
de Ajax uartBridge o Ajax ocBridge Plus.

Se puede conectar un detector cableado NC al DoorProtect

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Distancia maxima de
actuacion del detector

Inclinacion

Sensibilidad de impacto

Opcidn de ignorar el primer

Tamper anti-sabotaje

Rango de Frecuencia

Potencia radiada aparente (PRA)

Modulacién

Alcance de la sefial radio

Entrada para conectar
detectores cableados

Alimentacion

Duracion de la bateria

1 cm (iman pequefio)
2 cm (iman grande)

50 o superior (ajustable)

3 niveles

Si

Si

868.0-868.6 MHz

7.91dBm/6.19 mW
(hasta 20 mW)

GFSK

Hasta 1.200 m
(sin obstaculos)

Si,NC

1 baterfa CR123A,3V

Hasta 5 afios
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pertinentes. Soporte técnico:

support@ajax.systems

El sensor de inclinacién detecta un movimiento vertical del

dispositivo respecto a la posicion inicial de mas de 5°. c € ATENCION: RIESGO DE EXPLOSION S| LA BATERIA SE
DoorProtect Plus se puede instalar tanto en ventanas REEMPLAZA POR OTRA DE UN MODELO ERRONEQ.
— abatibles como inclinables y el sistema puede armarse DESHACERSE DE LAS BATERIAS USADAS SEGUN LAS
durante la ventilacion (se debe deshabilitar previamente el INSTRUCCIONES

contacto magnético en la configuracién del dispositivo).
L L www.ajax.systems

CJ 8 - Interruptor On/Off

9 - Tamper anti-sabotaje

Fabricante: Research and Production Enterprise "Ajax” LLC
Direccion: Sklyarenko 5, Kyiv, 04073, Ukraine
Ajax Systems Inc.




